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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


АКА! 

Модель 2107. Аппарат не включается, отсутствует 
напряжение 12 В. Причина: пробит диод ВАЛ 57, обо- 
рван резистор О,33 Ом, пробит стабилитрон на 12 В. 

Модель 14170. Нет изображения. Причина: про- 
бит стабилитрон 20408 на 13 В [возможна замена 
на ДВЛАД]) и оборван резистор ВА 85 (5,6 Ом, 3 Вт). 


ОАЕМ/ОО 

Модель ОМО-2127. Через несколько минут ра- 
боты пропадает изображение, звук остается. Заме- 
на микросхем ТС4О5ЗВР, ТАЗББЭАМ и процессора 
положительного результата не дала. После внима- 
тельного изучения видеосигнала оказалось, что сра- 
батывает АВЕ и блокирует сигналы яркости и контра- 
стности. Причина: периодический обрыв конденса- 
тора С483 (0,1 мкФ, 100 В). 

Модель ОМб-2195 ТХТ. Блок питания не запус- 
кается. Причина: неисправен конденсатор С808 
(3900 пФ). Неисправность типовая. 

Телевизор при пошаговом переключении кана- 
лов выдает случайные номера программ. Иногда на- 
рушено отображение О50. Причина: неисправный 
кварц ХТОЛ [27 МГц). 

Телевизор не включается. Строчная развертка 
пытается запуститься, при этом пищит перегружен- 
ный в момент запуска блок питания. Причина: неис- 
правный конденсатор С409 [8,2 нФ, 1600 В}, уста- 
новленный в коллекторной цепи строчного транзис- 
тора 9403, рядом с трансформатором. 

Модели ОМО-2570, ОМО-2595, ОМО-2999, 
шасси СР-760О. Не отображается телетекст. Часто 
причиной этому является неисправность кварца 
Х9О1 на 13,875 мГц. 

Другая, частая неисправность этих моделей — 
зависания при входе или выходе из режима теле- 
текста и при работе с О$О. Причина: некачествен- 
ные стабилитроны 0716, 0717 (5,6 В). 

Модели на шасси СР-ЗЗО. Аппарат не включает- 
ся, горит сетевой предохранитель. Причина: пробит 
транзистор 2501555 в блоке питания. Иногда вмес- 
те с транзистором выходит из строя микросхема 
ТОА46ОЛ. Очень часто эта неисправность возника- 
ет из-за плохого качества резисторов В8О2 и ВВОЗ 
(150 кОм, 0,5 Вт), установленных последовательно. 


РУМА! 

Модель 14О0О0А МКТО. Аппарат не включается. 
Неисправны транзисторы @104 [(25А1266)] и 9106 
(2523198). После их замены на КТ5ОВ и КТ5ОЗ со- 
ответственно, аппарат нормально заработал. 

Нет кадровой развертки. Причина: плохо пропая- 
на кадровая микросхема ЕА7837. 

Аппарат не включается, светодиод не светится. 
Причина: пробиты диоды 0603, О6БО6 в диодном мо- 
сте (возможна замена на КДЭ58Д), стабилитрон 
О6О07 [возможна замена на КС515А)}, транзистор 
0602 (250734, возможна замена на КТ6БОБ)} итран- 
зистор 9601 [25С3866, возможна замена на 
ВОТЛЛА). 


СОГОЗТАВ 

Модель 21ЕБО. Телевизор не включается. Про- 
бит строчный транзистор и ТДКС. Причина: межвит- 
ковое замыкание в отклоняющей системе. 

Модель СКТ9З5В2. Растр белый, виден обратный 
ход луча. Причина: утечка транзистора 9906 (ВЕ421). 

Модель СКТ99О5. Изображение очень бледное, 
напряжение 112 В в норме, а напряжение питания 
видеоусилителей завышено до 270 В при норме 
180 В. Причина: неисправен конденсатор С8О6 
(47 мкФ, 160 В). 


НТАСНШ 
Модель СМТ2130. Нет цвета в ЗЕСАМе. Причи- 
на: высох конденсатор С5019 [3,3 мкФ). 


мс 

Модель АЕ-14ЕТ. Нет изображения и звука, экран 
темный. При выключении телевизора на экране про- 
скакивает яркая вспышка. Причина: сгорел управля- 
емый стабилизатор ВАЗЛ\Л/1е5$Т на 5ВиЭ9 В. 


РАМАЗОМ!С 

Модель ТС-21ВЗЕЕ. При включении на экране ви- 
ден растр и шумы. В динамике слышен шум, громкость 
максимальна и не регулируется, отсутствует питание 
5 В процессора. Причина: оборван резистор 100 Ом, 
2 Втв схеме стабилизатора напряжения питания про- 
цессора. У транзистора 0881 [2504004] между кол- 
лектором и эмиттером выгорела пластмасса корпуса, 
хотя транзистор оказался исправным. После зачистки 
выгоревшего участка, установки транзистора на мес- 
то и замены резистора телевизор заработал. 

Модель ТС-215$1. Аппарат не включается. Свистит 
блок питания. Причина: пробит стабилитрон на 56 В, 
неисправны конденсатор 2820 мкФ, 50 В в цепи пита- 
ния 35 В и конденсатор 47мкфФ, 35 В в блоке питания. 


РНЫР5 

Модель 28 РТ 4103/60. Периодически проби- 
вается строчный транзистор. Причина: неисправный 
дроссель в цепи базы строчного транзистора. 

Модель СТУВ211. Экран засвечен голубым цве- 
том, видны линии обратного хода. Причина: неис- 
правны транзисторы @504, 9505, 9506 (8502488) 
(возможна замена на КТЭ4ДОД)] и 9507 (возможна 
замена на КТЗЛО7АД). 


РОГАВ 

Модели Э1О0ОО0/О,1, 5400/О,1. Телевизор не все- 
гда включается из дежурного режима. Причина: не- 
исправный транзистор \/Т8О2 (КТЭБЛГ). При выходе 
из дежурного режима на его эмиттере присутство- 
вало 8,9 В, а должно быть 11 В. После замены тран- 
зистора все заработало. 


ВАИМЕОВО 

Модель ТУ5ТТТ [шасси ЭЭТАОТЬЗч)]. Аппарат не 
включается. Не запускается блок питания, который 
собран на микросхеме ТОАЛ6846 и полевом тран- 
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зисторе. Полевой транзистор и микросхема оказа- 
лись исправными. Причина: оборванный резистор 
сопротивлением 3,9 МОм, установленный в цепи 
запуска микросхемы. После замены резистора блок 
питания запустился и телевизор заработал. 

Модели ТУ5186, ТУ553З1 [шасси 11ЛАКЗОА4). 
Аппарат не включается. Неисправными оказались 
элементы Н8ОЗ [4,3 кОм), Р8ОБ (10 Ом), А807 
(О,22 Ом), 9801 ([РАМСБОЕР), 1[С800 ([МС44608Р40)}, 
0808 [ЧЕБАО7). После их замены блок питания за- 
пустился, но все напряжения были занижены при- 
мернов 10 раз. Причина: неисправный оптрон |С8О1. 
После замены оптрона аппарат заработал. 


ВОВ 

Модель 55МТО. После одного-двух часов рабо- 
ты картинка сдвигается вправо на 5 см. Если снять 
крышку, телевизор может нормально работать очень 
долго. В процессе диагностики выяснилось, что на 
проявление неисправности влияет температура сер- 
дечника ТМС. При нагревании сердечника ТМС па- 
яльником неисправность проявлялась; если сердеч- 
ник остужали металлическим предметом, изображе- 
ние вставало на место. Выйти из положения можно 
установив радиатор на сердечник, но лучше пере- 
мотать ТМС. 

Намоточные данные ТМС следующие: 

. обмотка 4-3 — 38 витков провода диаметром 
0,27; 

. обмотка 2-1 — 41е витков провода диамет- 
ром 0,20. 

Неисправность типовая. 


ЗАМ$ИУМС 

Модель СК-ЗЗЗЭ2РВ. Кадровая развертка поджата 
снизу, а в верхней части экрана наблюдаются линии 
обратного хода. Причина: сгорел резистор РЗО@ и 
микросхема ТОА8356. 

Модель СК-533827РВ. Телевизор не включается. 
Свистит блок питания. Причина: пробит строчный 
транзистор 2505078. После его замены на тран- 
зистор 25082333 неисправность больше не повто- 
рялась. 


ЗНАВР 

Модель 21А1-НИ. Экран черный. В верхней час- 
ти экрана видны линии обратного хода, ОЗО отсут- 
ствует. Причина: неисправная кадровая микросхе- 
ма ТОА8357 4. Дефект встречается часто. 

Модель 2101. Аппарат периодически переклю- 
чается в дежурный режим без видимых причин. Мик- 
росхема 7809 исправна, кадровая развертка тоже. 
Причина: утечка диода О6БЗУ. 


$0МУ 

Модель 2581. При приеме с антенны изображе- 
ние сильно искажено. Видео воспроизводится луч- 
ше. Причина: разряды в ТДКС. 

Модель КУ-ТАЁТТЛ [шасси ЕЕ-2)]. Нет звука при 
приеме с антенны. В режиме А\/ звук нормальный. 
Причина: пробит диод 0418. 

Модель КУ-21С5 [шасси ЕЕ-1). В левой части 
экрана наблюдаются светлые вертикальные полосы. 
Причина: обрыв резистора В591. 
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Модель КМУ-21ЕТТ. Не работает ПДУ. Причина: 
нарушение пайки дросселя 1ОО8. 

Модель КУ-28ЕО1 (шасси СЕ-1). На экране вид- 
ны подушкообразные искажения. Причина: пробит 
предохранитель Р51502. 

Телевизор не включается. Светодиод на передней 
панели мигает сериями по 7 вспышек. Причина: не- 
исправна микросхема [С208. 

Иногда нет приема. Причина: плохой контакт вы- 
вода 7 в разъеме СМБО8. 

Модель КУ-29ЭЕХЗОК. Телевизор не включает- 
ся. Со слов хозяйки, перед выходом из строя у те- 
левизора по бокам экрана сузилось изображение. 
При попытке включить аппарат, диод на передней 
панели мигал 4 раза, что указывало на неисправ- 
ность строчной развертки. Пробитым оказался 
диод в цепи строчного транзистора. После его за- 
мены аппарат включился, но растр по бокам был 
сильно сужен. Причина: обрыв резистора сопро- 
тивлением 3,3 Ом в цепи питания полевого тран- 
зистора. 

Модель КУ-29ЭЕХБО [шасси АЕ-5). Аппарат не 
включается. Причина: вышел из строя транзистор 
08606. 

В нижней половине экрана наблюдаются шумо- 
вые полосы. Причина: неисправна микросхема 
[С23ЗО4 на плате ВЛ. 

Аппарат не включается. Светодиод на передней 
панели мигает сериями по 2 вспышки. Причина: ко- 
роткое замыкание в цепи ОС. 

Модели КУ-З40ОБУР/НМ-67ЭМТР/$$-ХТЕЭ1 
(шасси $СС-С290). В дежурном режиме в динами- 
ках прослушивается низкочастотный рокот. После 
включения телевизора в рабочий режим звук чис- 
тый, но на экране видны горизонтальные полосы. 
Причина: в блоке питания обрыв конденсатора СБ18 
(820 пФ, 250 В). 

Модель КМ-М25ЗОК. Со слов клиента, в телеви- 
зоре неожиданно произошел щелчок, после чего на 
экране возникли подушкообразные искажения. Кли- 
ент продолжал пользоваться телевизором. Через 
двое суток эксплуатации аппарата, после еще одно- 
го щелчка, на экране возникла горизонтальная по- 
лоса. При осмотре платы телевизора были обнару- 
жены сгоревший резистор Р8О@ и вышедшая из 
строя микросхема 1С1501 (ТЕАЗОЗЛА). После заме- 
ны неисправных элементов при включении аппарата 
сразу же вышла из строя вновь установленная мик- 
росхема ТЕАФОЗЛА. При более тщательной провер- 
ке между выводами 3 и 4 микросхемы обнаружи- 
лось потемнение, под которым оказался уголь — ре- 
зультат пробоя. После того как был удален уголь и 
установлен навесной резистор ВЛ 505, аппарат нор- 
мально заработал. 


САДКО 

Модель 5АТЦБООС2. Уходит настройка. Напряже- 
ние на стабилитроне составляет 17 В вместо 31 В. 
Причина: пробит конденсатор С2О6 [470 пФ). 

«Хрипит» звук. Причина: выход из строя фильтра 
20703 на 6,5 МГц. Дефект типовой. 
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